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ABREUVOIRS/CRECHES DE PÂTURAGE EN ACIER GALVANISE

CRECHE / ABREUVOIR EN ACIER

 Acier galvanisé

 Très robuste

 Coins arrondis

 Nettoyage facile

 Bouchon de vidange

En acier galvanisé à chaud après fabrication,
avec pieds support.

Pieds réglables en hauteur

ERO 0152

Flotteur avec coffret galvanisé, boule en cuivre et robinet
bronze.Basse pression.

ERO 0152

Contenance
225 litres
300 litres
375 litres
450 litres
90 litres

120 litres
150 litres

No article
ERO 30225
ERO 30300
ERO 30375
ERO 30450
ERO 30090
ERO 30120
ERO 30150

Longueur
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m

Largeur
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,40 m
0,40 m
0,40 m

Hauteur
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,60 m
0,40 m
0,40 m
0,40 m

Profondeur
0,30 m
0,30 m
0,30 m
0,30 m
0,20 m
0,20 m
0,20 m

Bovins

Moutons

FLOTTEUR ADAPTABLE SUR BASSINS CI-DESSUS

Bonde de vidange

*sans TVA, remise et escompte non déduits

Longueur

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

Poids (kg)

102
126
150
177

Références

GMG09803
GMG09804
GMG09805
GMG09806

Largeur 0,80 m
Prix

CHF 584.65*
CHF 682.10*
CHF 774.50*
CHF 866.90*

Longueur

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

Poids (kg)

78
102
121
142

Références

GMG09603
GMG09604
GMG09605
GMG09606

Largeur 0,60 m
Prix

CHF 480.50*
CHF 557.80*
CHF 635.05*
CHF 715.70*

 Acier galvanisé

 Très robuste

 Coins arrondis

 Nettoyage facile

 Bouchon de vidange



fax : 032 465 70 71 75

ROBINETS A FLOTTEURS

ABREUVOIRS POUR CITERNE

ERO50030    ERO50060
Avec pattes

(2 ferrures verticales), pour sta-
bulation.

ERO50020
Avec bride (adaptable sur

citerne à eau).

Flotteur inclus

ERO50030

ERO 0152

ERO2152002

ERO 400 IL

ERO50020

Haute pression (maxi 5 bars) Basse  pression

* prix brut, sans TVA, remises et escompte non déduits.  (voir liste de prix à la fin du catalogue)

Gros débit Gros débit

ERO50010
Avec pattes (2 ferrures

horizontales pour fixation

sur châssis de tonneau).

LISTE DE PRIX A LLISTE DE PRIX A LLISTE DE PRIX A LLISTE DE PRIX A LLISTE DE PRIX A L A FIN DU CA FIN DU CA FIN DU CA FIN DU CA FIN DU CAAAAATTTTTALALALALALOGUEOGUEOGUEOGUEOGUE

ERO50010
ERO50020
ERO50060
ERO50030
ERO50040

Robinet bronze, boule cuivre, grand débit, basse pression
Robinet bronze, boule cuivre, grand débit, basse pression
Robinet bronze, boule cuivre, grand débit, basse pression
Robinet laiton, boule plastique, haute pression
Robinet laiton, boule plastique, haute pression

Ensemble en acier galvanisé.

Robinet laiton à gros débit (94 l/min.) avec capot
protecteur.

Montage simple sur châssis.

S’adapte sur toutes les capacités et sur tous les
châssis. (Prix du système d’adaptation sur demande)

Bords tombés vers l’intérieur pour limiter le gaspillage.

Raccordement sur tonne par bride trois trous et
flexible 1’’, longueur 500 mm à tresse métallique ( joint
et boulons inclus)

ERO50040
Avec pieds, pour fixation

au sol (utilisable pour

élevage en plein air).

En acier galvanisé , très robuste
60 litres,  100 x 40 x 20 cm

Avec flotteur à niveau constant
Débit abondant en basse presssion

Options :
Jeu de supports   ERO012701

ERO0127225 l 150 x 60 x 30 cm

Grandecontenance225 litres

Abreuvoir pour citernes, double, capa-
cité 80 litres.

Ensemble en matière synthétique et sup-
port en acier galvanisé, avec flotteur
basse pression gros débit.

ERO2153002

Flotteur avec boule cuivre et robinet
bronze basse pression, gros débit.
Flotteur avec boule plastique & robinet
laiton, haute pression
Flotteur avec coffret inox, boule
plastique & robinet laiton, haute
pression
Flotteur avec coffret galvanisé
boule cuivre et robinet bronze,
basse pression, gros débit

ERO2152002*

ERO2153002*

*Raccordement diamètre 21,3 mm

ERO 400 IL

ERO 0152

80 l ESU1600280
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Kit de montage en boucle 3/4’’ pour raccodement des
abreuvoirs type 500 & 520 sur un circuit réchauffeur d’eau.

ERSL500ERSL500ERSL500ERSL500ERSL500
ERSL501ERSL501ERSL501ERSL501ERSL501
ERSL502ERSL502ERSL502ERSL502ERSL502

Support pour abreuvoir type ESU 130500 en
acier galvanisé à chaud avec protection,
plaque de fixation.

Standard
droite
gauche

SUPPORTS POUR ABREUVOIRS TYPE 500

ESU1031984ESU1031984ESU1031984ESU1031984ESU1031984

SYSTEMES ANTIGEL

Corps de chauffe adaptable sur abreuvoir ESU1300500
simple (sans transformateur) 80 W - 24 V

Corps de chauffe adaptable sur abreuvoir ESU1300520
double (sans transformateur) 80 W - 24 V

Transformateur 100 W - 24 V
Transformateur 200 W - 24 V
Transformateur 400 W - 24 V

ESU1310523ESU1310523ESU1310523ESU1310523ESU1310523

ESU1310524ESU1310524ESU1310524ESU1310524ESU1310524

ESU1010380ESU1010380ESU1010380ESU1010380ESU1010380
ESU1010390ESU1010390ESU1010390ESU1010390ESU1010390
ESU1010392ESU1010392ESU1010392ESU1010392ESU1010392

ESU1310523ESU1310523ESU1310523ESU1310523ESU1310523

TYPE 500 À CLAPET

INOXINOXINOXINOXINOX

ESU1300520ESU1300520ESU1300520ESU1300520ESU1300520

PEU ENCOMBRANT

PEU ENCOMBRANT

PEU ENCOMBRANT

PEU ENCOMBRANT

PEU ENCOMBRANT.....

NETTO
NETTO
NETTO
NETTO
NETTOYYYYYAGE F

AGE F
AGE F
AGE F
AGE FACILE

ACILE
ACILE
ACILE
ACILE

Abreuvoir en inox pour stabulations à forte
densité, débit d'eau abondant (environ 30
l/mn).

Actionnement de la soupape à l’aide d’une
large palette. L’abreuvoir est entièrement
fermé sur le haut afin d’éviter les salissu-
res. Action autonettoyante de l’eau grâce
à la forme particulière du bol.

Haute ou basse pression. Installation au
mur ou entre deux tubes. Adaptation d’un
système antigel possible.

INOXINOXINOXINOXINOX

ESU1300500ESU1300500ESU1300500ESU1300500ESU1300500

Abreuvoir simple pour 15 à 20 bêtes.

raccordement 3/4" côté droit

Abreuvoir double pour 30 à 40 bêtes.

Raccordement 3/4" côté droit ou gauche

ABREUVOIRS INOX GRAND DÉBIT

ABREUVOIRS




